e nest generation mudel helicapter by HEU FHUFESSIUIAL i

T

- HELI
PROFESSIONAL J



Inhaltsverzeichniss Bauanleitung:

Einflhrung . . .o o e 1
Ersatzteillibersicht . . . . ... . i e 3
Baustufe 1: Montage Kupplungseinheit . ... ....... ... ... .. ..... 4
Baustufe 2: Montage Tank. . . ... .. ittt e 6
Baustufe 3: Montage TrinLink-Hebel . . .. ... ... .. ... ... . .. .. 7
Baustufe 4: Montage Servoscheiben . .......... ... ... .. .. . ... 10
Baustufe 5: Montage Trilink-Servos. . .. ... ... i i . 11
Baustufe 6: Montage Servokasten . ........... ... .. .. 12
Baustufe 7: Montage Hauptzahnrad. . .......... ... ... ... .... 13
Baustufe 8: Montage Getriebe ... ...... ... ... .. . . i .. 14
Baustufe 9: Montage Verbrenner-Motor REVOLUTION S +CF . ........ 16
Baustufe 9: Montage Elektro-Motor REVOLUTION ECF . ... .......... 18
Baustufe 10: Montage Landegestell REVOLUTIONS . .............. 21
Baustufe 10: Montage Landegestell REVOLUTION CF. . ............. 22
Baustufe 10: Montage Landegestell REVOLUTION ECF.............. 24
Baustufe 11: Montage Pitchkompensator .. .................... 26
Baustufe 12: Montage Taumelscheibe .. ...... ... ... ... .. ..... 28
Baustufe 13: Montage Servoeinheit an Mechanik. . ............... 31
Baustufe 14: Einbau Taumelscheibe/Pitchkompensator. . . .......... 32
Baustufe 15: Montage Blatthalter (Hauptrotorkopf)............... 33
Baustufe 16: Montage Mischhebel (Hauptrotorkopf). . ............. 34

Baustufe 17:

Montage Mischhebel an Blatthalter (Hauptrotorkopf) . ... 35

Baustufe 18: Montage Rotorkopf (Hauptrotor, 3D-Setup) ........... 36
Baustufe 19: Endmontage Hauptrotorkopf . ........... ... .. ..... 43
Baustufe 20: Montage Schubstangen Hauptrotorkopf.............. 44
Baustufe 21: Montage Vorbau REVOLUTION S .. ................. 45
Baustufe 22: Montage Vorbau REVOLUTION CF + ECF . ... .......... 47
Baustufe 23: Montage Steuerpaddel . ........... ... ... .. ..., 55
Baustufe 24: Montage Tank in Mechanik ...................... 56
Baustufe 25: Montage Schalldampfer. .. ... ... ... ... . ... 57
Baustufe 26: Montage Blatthalter (Heckrotor) .................. 58
Baustufe 27: Montage Heckrotorkopf. .. .. ... ... ... ... ... ... 59
Baustufe 28: Montage Heckrotor-Steuerbriicke .. ................ 60
Baustufe 29: Endmontage Heckrotor . . .. ... ... ... ... .. ... 61
Baustufe 30: Montage Heckrotorservo . . ........ ... .. ... .. ... 62
Baustufe 31: Montage Heckausleger . ........ .. ... ... 63
Baustufe 32: Endmontage Heckrotor an Heckausleger . ............ 66
Baustufe 33: Montage Haube . . . ... .. ... . . L i 67
Baustufe 34: Montage Hauptrotorblatter . ..................... 68
Baustufe 35: Montage Heckrotorblatter . ... ................... 69
alternative Baustufen: Montage Rotorkopf (Hautprotor, F3C-Setup) . ... 70
optionale Baustufen Heckriemenandriickrollen . ................. 76



Besten Dank, dass Sie sich fiir unseren Hochleistungs-
Modellhubschrauber REVOLUTION entschieden haben!

Alle wichtigen Bauteile am Chassis, Rotorkopf, Getriebe sowie Heckrotor sind voll kugelgela-
gert und aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Das Modell ist aufgrund des flexibel kon-
figurierbaren Rotorkopfes vielseitig einsetzbar und bietet Setups fiir den Einsteiger als auch

SICHERHEITSHINWEISE:

Ein Modellhubschrauber ist kein Spielzeug, sondern ein Flugmodell, welches sehr lei-
stungsfahig ist und bei unsachgemdRer Bedienung und Wartung grof3e Schaden an
Mensch und Material anrichten kann. Kinder und Jugendliche sollten einen

fiir den 3D-Experten oder FAI-Piloten.

Weitere Top-Features:

@ 120°- und 140°-CCPM-Mischung mit TriLink, Push-Pull-Anlenkung.
@ Einfacher Umbau auf den optionalen, mechanischen Mischer.
@ Einteilig aus "dem Vollen" gefraster Alu-Getriebekasten, welcher in Festigkeit Carbon

tibertrifft.

@ Neues Getriebe mit Direktantrieb und kurzem Kurbelwellenaufbau (vibrationsfrei durch

100% Rundlauf).

@ Heckantrieb per Zahnriemen direkt von der Hauptrotorwelle aus (in der Autorotation mit-

drehender Heckrotor).

@ Heckantrieb mit einem Gummi-Kevlar-Riemen ohne statische Aufladungen.

@ Heckrotor wird iiber unsere bewdhrte Drehstabsteuerung spielfrei und direkt angelenkt.

@ Neuartiger Chasisaufbau mit wenig Bauteilen.

@ Sehr wartungsfreundliches System durch wenig Bauteile, Baugruppen kdnnen mit wenigen
Handgriffen entfernt und zerlegt werden.

@ Geschiitzer Einbau von Empfanger, Akku und anderen elektronischen Bauteilen im kom-
pakten, multifunktionalen Vorbau.

@ Seitliche Einbauschachte fiir Kreiselsteuergerate, Drehzahlregler, Gas- und Gemischservo

TECHNISCHE DATEN:

Hohe:

Lange:
Hauptrotordurchmesser:
Hauptrotorblatter:
Gewicht:

Motor:

Tankinhalt:
Drehrichtung:
Ubersetzung:

Technical Design:

ca. 410 mm

ca. 1360 mm

bis max. 1586 mm

bis max. 710 mm

ab 3,95 kg (CF) inkl. Hauptrotorbldtter und RC-Anlage
15 ccm mit Standardkurbelwelle oder BL-Elektro

ca. 800 ccm
rechts
8,33:1:5,0

Daniele Obino (CH)

Modellhubschrauber nur unter Aufsicht eines sachkundigen Erwachsenen bedienen.
Heli Professional kann fiir Haftungs- und Nachfolgeschdden von und mit Erzeugnissen
aus ihrem Lieferprogramm nicht aufkommen und lehnt deshalb jegliche Haftung ab, da
ein ordnungsmadliger Betrieb oder Einsatz unsererseits nicht {iberwacht werden kann.
Zudem bitten wir Sie, sich an die Bedienungsanleitung zu halten und nur
Originalersatzteile der Firma Heli Professional zu verwenden.

EMPFOHLENES ZUBEHOR:

RC Komponenten:
Servos Taumels.:

Servo Heckrotor:

Servokabel:

Gasservo:
Gemischservo:
Kreisel:
Verbrenner-Motor:

BL-Elektro-Motor (E-CF):

BL-Regler (E-CF):

Schallddmpfer:
Hauptrotorblatter:
Heckrotorblatter:
Header-Tank:

Hochwert-Ein/Aus-Schalter, Empfanger-Akku,Hochwert-Empfanger
Hochwert-Heli-Servos ab 5 kg-Klasse

Digitales High-Speed-Servo

4 x Kabelverldangerung (ca. 40 cm pro Kabelverldngerung) mit
mind. 2 mm Querschnitt

Geeignetes Heliservo (wahlweise auch 13 mm-Servo)
Geeignetes Servo (13 mm-Servo)

z.B. GY 401 / 601 / 611 von Futaba

0S 91 SX C-Spec./Hyper, Yamada ST91,

alle mit Wellen-@ 9,5 mm

10s-Akku: RS-LRK 435.30-14

12s-Akku: RS-LRK 435.30-16

Kontronik PowerJazz oder

Jeti Heli-Advanced 90

Kompaktschallddmpfer wie z.B. Hatori 999/937/938 o.4.
Vollsymmetrisch 690 bis 710 mm, Gewicht 170 bis 210 gr.

8 mm Anschluss, Ldnge 102 - 105 mm

mind. 60 ccm



BENOTIGTES WERKZEUG:

Kugelgelenkzange, Inbusschliissel 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, am besten alle auch mit Kugelkopf,
kleine Gabelschliissel, Steckschliissel, Schraubenzieher, Lotgerdt, Feile oder kleine Frase (wie
Dremel oder Proxxon), Bohrer 8 mm, etc.

SCHMIERMITTELTYPEN, KLEBSTOFFE UND SICHERUNGSLACKE:

Schmiermittel: Silikondl, Kugellagerfett, etc.
Klebstoffe: Epoxyd-Harz, Sekundenkleber
Sicherungslack: Mittelfester Sicherungslack (z.B. Loctite blau)

ALLGEMEINE HINWEISE:

WICHTIG: Bitte die Bauanleitung genauestens studieren, und ERST DANACH mit dem Bau
des Hubschraubers beginnen.

Wenn nichts anderes erwdhnt wird - muss bei jeder Schraube, die verbaut wird -
Sicherungslack verwendet werden! Im Text wird, bis auf wenige Ausnahmen, darauf
NICHT mehr verwiesen.

Ebenfalls wird empfohlen, alle Kugellager mit ein wenig Schraubensicherungslack in ihren
Sitzen zu verkleben (zum spateren Entfernen sind diese etwas erwdrmen).

Alle Teile die mit Schraubensicherungslack verbaut werden, sollten vorher entsprechend ent-
fettet werden (Aceton, Waschbezin, Silikonentferner etc.). Lagersitze auf Spahne oder ande-
ren Verunreinigungen {iberpriifen, bevor Sie die Lager einsetzen.

Bei den Kugelgelenken aus carbonverstarktem Kunststoff die Seite mit der Kennzeichnung
(Punkt) zum Kugelbolzen hin aufklipsen.

Bitte zum besseren Verstandnis auch die Teileiibersicht und Nummern im Anhang beachten
(Liste der Baugruppen).

Sicherheitshalber haben wir von hdufig verwendeten Bauteilen wie Schrauben, Muttern etc.
ein paar Stiick zusdtzlich fiir Sie eingepackt, also nicht wundern wenn ein paar Schrauben
oder dergleichen {ibrigbleiben.

Eventuell vorhandene Farbschwankungen bei eloxierten Aluteilen resultieren aus produkti-
onsbedingten unterschiedlicher Oberflachenbehandlungen und stellen beziiglich der
Funktion, Passung und Haltbarkeit keine Qualitdtsminderung dar.

Die aus Polyurethan gefertigten Teile konnen fertigungssbedingt kleine Lufteinschliisse oder
LuftblaRchen an der Oberflache haben. Polyurethan-Teile kénnen mit Epoxydharz repariert
werden.
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EINSTELLUNGEN RC-ANLAGE (Beispiel Futaba):

Taumelscheiben-Mischung 120° rechtsdrehend (CCPM), TriLink (Dreipunktanlenkung)
Servobelegung je nach Anlagetyp. Das Pitchservo (linkes Rollservo) und das Rollservo
(rechts) im Reverse Modus.

Taumelscheiben-Beimischung: Pitch ca. 70%, Nick 60%, Roll 60%

(Nick + Roll kann bei Bedarf erhoht werden).

empfohlener Pitchweg positiv: +10,5°

empfohlener Pitchweg negativ: -10,5°

max. Pitchweg: -12° / +12°

Empfohlene Drehzahlen: 1400 rpm, 1600 rpm und 1750 rpm. Sollten in den jeweiligen
Drehzahlen Schwingungen auftreten, hilft meistens die Drehzahlen +/- 50 rpm anzupassen,
da je nach Motortyp, Dampfer und andere Komponenten Resonanzen in bestimmten
Drehzahlen auftreten konnen.

Je harter die Rotorkopfkdmpfung eingestellt ist, desto mehr Schwingungen kann es im unte-
ren Drehzahlbereich geben, besonders bei niedrigen Aullentemperaturen.

SPRITSORTEN:

Durch die konzeptionelle Verwendung von Kompaktschallddmpfern empfehlen wir Sprit mit
mindestens 15% Nitromethan und 22% Olanteil. Beachten Sie auf alle Fille die
Empfehlungen der Motorhersteller.

Besonders bei 3D-Flug empfehlen generell den Einsatz eines Header-Tankes von mind. 60
ccm Inhalt zur kontinuierlichen Spritversorgung in jeder Fluglage.



REVOLUTION ERSATZTEILE:

Trilink Nickmitnehmer
Trilinkhebel

Distanz Trilinkhebel

Distanz

Trilinkbriicke

Distanz Nickmitnehmer
Freilaufnabe

Heckriemenrad 70z
Hauptrotorwelle

Distanzhiilse (2 Stiick)
Drehstabfiihrung (F. Heckrohr)
Riemenandriickrolle (Heck)
Riemen-Andriickrollen Halter
Heckrotorgehduse

Schiebehiilse Alu

Drehstab Lagerung

Steuerhebel (f. Drehstab)
Gleithiilse Messing

Heckwelle

3D-Steuerbriicke komplett

Arme f. Tuning-Hecksteuerbriicke (2 St.)
Heckrotornabe

Heckblatthalter

Héhenleitwerk klein

Riemenrad 147

Heckrohr

Seitenleitwerk
Heckstreben-Halter fiir CFK-Strebenset
Drehstabaufnahme (auf Heckservo)
Servohalter oben (Alu)
Servohalter unten (Alu)
Drehstab

Servohalter universal (Alu)
Stopfen

Servoplattchen (5 Stiick)
Servoaufnahme (CFK)
Fliehgewicht

Fliehgewicht Yamada
Kupplungsbelag

Distanz fiir Lager
PK-Kugelkopfaufnahme

PK-Arm

PK-Mittelstiick

Pk-Mitnehmer

Taumelscheibe

Blatthalter

Zentralstiick

Blattlagerwelle gehartet 8 mm
Delrinmittelstiick
Delrinmittelstiick (Schlaggelenk)
Mischhebel

Mischhebelarm
Paddelstangenwippe
Paddelstange
Paddelstangenanlenkung
Messingbuchse (in 1109)
Delrinbuchse Blattlagerwelle (2 Stck)
Distanzrollchen

Distanzhiilsen Heckandriickrolle (2 St.)
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Haubengummi (4 Stiick)

Heckriemen

Kugelbolzen M3x4,5 (2 St.)
Kugelbolzen M3x6 (2 St.)

Kugelbolzen M3x8,5 (2 St.)
Kugelbolzen (2 St.)

Kugelbolzen M2x3,5 (2 St.)

Kugel (2 Stiick)

Kufenbiigel

Gestange (2 x Kugelkopf direkt) 2 St.
Gestange 48 mm (2 St.)

Gestange 76 mm (2 St.)

Gestange (TS/Blatth/Roll140°) 2 St.
Gestange (PK/Paddel) 2 St.

Gestange (Servo/Motor) 2 St.
Kugelkopf (5 St.)

Gestange TR Servo/Roll120° (2 Stiick)
Gasgestdnge 60 mm

Landegestell REVOLUTION

Vorbau (linke Halfte)

Vorbau (rechte Halfte)

Vorbaudeckel

REVO Spezialtank inkl. Beschlag
Tankdeckel, blau

Hauptrahmen Alu, blau

Motortrdger Alu links, blau
Motortrager Alu rechts, blau
Rahmenstrebe

Vorbau Revo S Kit

Hauptzahnrad REVOLUTION
Antriebskit Elektro-Antrieb Revolution
Alu-Haubenbolzen REVOLUTION

REVO Servoplatten (2 St.), schw.
REVO Servoplatten (2 St.), gelb

REVO CFK Servoplatten (Set)
Heckriemenrolle

REVO Strebenhalter, schwarz

REVO Strebenhalter, gelb
Distanzhiilse (2 Stiick)

REVO Alu E-Motortrédger, blau
Distanzbuchsen Servokasten (4 Stiick)
Distanzpldttchen fiir Motormont. (2 St.)
Hiilse Landegestell oben (2 Stiick)
Delrindistanzstiick Landegestell
Distanzstiicke Vorbau oben (2 Stiick)
Spezialschrauben Strebenhalter (2 St.)
Schalldampferdistanzstiick
Alu-Heckstreben, schwarz (2 Stiick)
REVO Axial Aluliifter
Kupplungsglocke, 12 Zahne
CFK-Landegestell Seitenrahmen
CFK-Landegestell Distanzplatte
CFK-Landegestell Rahmenhalter Alu
Rahmenhalter, Kunststoff schwarz
CFK-Landegestell Dinstanzhiilse (2 St.)
Alu-Strebenaug. CFK-Landegest. (2 St.)
Exzenter fiir CFK-Landegestell
Kohlefaser-Kufenrohre

REVO Kohlefaser-Landegestell V2

CFK Landegestell Platte link

CFK Landegestell Platte rechts
Praszisionshiilse Kupplung

Vergaser-Distanzhiilse Yamada

REVO Haube, Kunststoff weiRR

REVO GFK/CFK-Haube custom sunburst
REVO GFK/CFK-Haube lemon shock
REVO CFK-Vorbau - Seitenteil einzeln
REVO CFK-Vorbau - Bodenplatte oben
REVO CFK-Vorbau - Bodenplatte mitte
REVO CFK-Vorbau - Bodenplatte unten
REVO CFK-Vorbau - Platte hinten
REVO CFK-Vorbau - Dist. Liifterr. (2 St.)
REVO CFK-Vorbau - Liifterring

REVO CFK-Vorbau - Luftleitplatte
REVO CFK-Vorbau

REVO Crash-Kit

MDC Mechanischer Mischer komplett
Rillenkugellager

Rillenkugellager

Rillenkugellager 13 x 3 x 5
Rillenkugellager 19 x 10 x 5
Rillenkugellager 13 x 5 x 4
Rillenkugellager 7 x 3 x 3
Rillenkugellager 10 x 6 x 3
Rillenkugellager 10 x 4 x 4
Rillenkugellager

Rillenkugellager 16 x 8 x 5
Rillenkugellager

Rillenkugellager 9.5 x 3.9 x 15.8
Rillenkugellager

Rillenkugellager

Hiilsenfreilauf

Axiallager

Axiallager

Gelenklager

Kugellager 10x5x5

Rillenkugellager Paddelwippe
Flanschlager 19x10x5
Rillenkugellager 8 x 3 x 3 mm
Zylinderschraube M 2 x 6 (5 St.)
Zylinderschraube M 2 x 8 (5 St.)
Zylinderschraube M 2 x 14 (5 St.)
Mutter M 2 (5 St.)

U - Scheibe M 2 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 6 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 8 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 10 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 14 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 20 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 25 (5 St.)
Stoppmutter M 2.5 (5 St.)

U - Scheibe M 2.5 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 12 (5 St.)
Zylinderschraube M 2.5 x 12 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 6 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 8 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 10 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 12 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 14 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 16 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 18 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 20 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 22 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 25 (5 St.)

S_140
S_141
S_142
S_143
S_144
S_145
S_146
S_147
S_148
S_149
S_152
S_153
S_159
S_169
S_170
S_171
S_172
S_173
S_174
S_175
S_176
S_177
S_178
S_179
S_180
S_181
S_182
S_183
S_184
S_190
S_200
S_201
S_202
S_203
S_204
S_205
S_206
S_300
S_301
S_302
S_303
S_304
S_305
S_306
S_307
S_308
S_400
S_401
S_402
S_403
S_405
S_406
S_407
S_408
S_409
S_410
S_420
S_450
S_451
T_1004
T_1005
T_1006

Zylinderschraube M 3 x 30 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 35 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 40 (5 St.)
Zylinderschraube M 3 x 50 (2 St.)
Zylinderschraube M 3 x 55 (2 St.)
Stoppmutter M 3 (5 St.)
Mutter M 3 (5 St.)

U - Scheibe M 3 (5 St.)

U - Scheibe groR M 3 (5 St)
Zylinderschraube M 3 x 4 (5
Linsenflanschschraube M 3 x
Linsenflanschschraube M 3 x
Inbus-Senkkopfschraube M3x
Linsenkopf-Inbusschr. M3x14
Zylinderschraube M 4 x 6 ( St.)
Zylinderschraube M 4 x 8 (5 St.)
Zylinderschraube M 4 x 10 (5 St.
Zylinderschraube M 4 x 12 (5 St.
Zylinderschraube M 4 x 20 (5 St.
Zylinderschraube M 4 x 45, 12.9 (2 St.)
Stoppmutter M 4 (5 St.)

Mutter M 4 (5 St.)

U - Scheibe M 4 (5 St.)

U - Scheibe groB M 4 x 1 mm (5 St.)
Linsenflanschschraube M 4 x 6 (3 St.)
Linsenflanschschraube M 4 x 8 (5 St.)
Zylinderschraube M 4 x 8 (5 St.)
Federscheibe M 4 (5 St.)

Zylinderschraube M 4 x 16 (6 St.)
Spezialscheiben Blatthalter (2 Stiick)
Gewindestift M 3 x 6

Gewindestift M 3 x 6

Gewindestift M 4 x 4

Gewindestift M 4 x 5

Gewindestift M 4 x 6

Gewindestift M 3 x 4

Nylonschraub. Landegest./Heckstreb. (2 St.)
PaRscheibe Rotorwelle 10x16x0,5 (5 St.)
PaRscheibe Heckrollenbock 5x10x0,5 (5 St.)
PaRscheibe Kupplung 9,52x1x12 (2 St.)
PaRscheibe Blatthalter 8x14x0,5 (5 St.)
PaRscheibe PK, Mischer 3x5x0,5 (5 St.)
PalRscheibe Heckrotorkopf 4x8x0,2 (5 St.)
PaRscheibe Paddelstange 4x6x0,5 (5 St.)
PaRscheibe 3 x 5 x 0,2 (5 St.)

PaRscheibe 3 x 5 x 0,1 (5 St.)

Gummitiille (4 St.)

0-Ring (2 St.)

0-Ring (5 St.)

PaBstift oben

Zylinderschraube M 5 x 12

PaBstift unten

Blechschraube M2,9x9,5 (4 St.)

0-Ring @ 4 x 1 (2 St.)

0-Ring @ 5 x 1 (2 St.)

Dichtung REVOLUTION Tankverschlufy
0-Ringe Blattlagerwelle (4 Stiick)
Blechschraube M2,9x15 (5 St.)

Senkkopf Blechschraube M2,9x9,5 (5 St.)
REVO Heck-Andriickrollenset

REVO CFK Heckstrebenset

REVO ECF CFK-Akkuschiene



Baustufe 1: Montage Kupplungseinheit

1 4036 Kupplungsglocke 1

2 1092 Kupplungsbelag 1

1. Die Innenwand der Kupplungsglocke mit einem groben
Schleifpapier etwas aufrauhen. Dabei aufpassen, dal} kein
Schleifstaub oder Schmutz in die Lager gelangt (am besten die
Lager abkleben). Schleifstaub und Schmutz entfernen.

2. Entfetten Sie die Innenseite der Ersatzkupplungsglocke mit Aceton
oder Alkohol und kleben Sie den Kupplungsbelag mit etwas Epoxy
in die neue Kupplungsglocke. Hierzu empfehlen wir Epoxy Endfest.
Austrettendes Expoy gleich abwischen. Nach dem Ausharten die
eventuell ausgetretenen Klebstoff entfernen und die Abklebung
der Kugellager wieder entfernen.

Seite 4 Heli Professional REVOLUTION



Baustufe 1: Montage Kupplungseinheit

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 4088 Vergaserhiilse (Yamada) 1
2 S_137 DIN912 M3x20 1
3 Servoscheibe 1fach 1

Achtung: Bitte ziehen Sie das Fliehgewicht
mit Gefiihl an, so daB die Lager nicht
beschddigt werden. Verwenden Sie auch
beim Fliehgewicht Loctite. Mit dem Loctite
generell sparsam umgehen, damit nichts in
die Lager lduft.

0 Q O Spezealschltssel

Heli Professional REVOLUTION

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 Motor 1
2 4036 Kupplungsglocke 1
3 B_12 Kugellager 9,5x3,9x15,9 2
4 4086 Prazisionshiilse Kupplung 1
5 1092 Kupplungsbelag 1
6 1083 Fliehgewicht 1
7 S_302 PaRscheibe-12x9,5x1 1
8 4035 Axialliifter 1
10 S_173 DIN912-M4x12 2
11 1805 Kugel-4,8 1
12 S_101 DIN912-M2x8 1
13 S_103 Mutter-M4 1
14 Kurbelwellenmutter 1

. Montieren Sie die Kupplungseinheit laut Zeichnung. Die originale

Unterlegscheibe des Motors wird hierbei nicht verwendet.
Verwenden Sie nur die beiliegende PaRscheibe.

. Denken Sie daran die Lager mit etwas Schraubensicherung einzu-

kleben. Falls Sie einen Yamada-Motor verbauen, bendtigen Sie
unser spezielles Fliehgewicht mit dem passenden Spezialgewinde.

. Falls Sie einen GV1-Drehzahlregler verwenden, konnen Sie jetzt

die beiden Magnete in die jeweils innere Aussparung auf der
Unterseite des Liifterrades einkleben (mit Epoxy, Klebestellen vor-
her etwas aufrauhen). Bei anderen Drehzahlreglern empfehlen wir
das Einkleben in Baustufe 9 nach der Montages des Sensors.

. Bevor Sie das Liifterrad montieren, schrauben Sie den beiliegen-

den Spezialschliissel auf das Fliehgewicht, um beim Festziehen der
Kurbelwellenmutter dieses gegenhalten zu konnen (Konter-
verschraubung mit Loctite sichern). Danach den Spezialschliissel
wieder entfernen und Liifterrad montieren (Motoreinheit wird erst
spater wieder benétigt).

Seite 5



Baustufe 2: Montage Tank

o, 73 [ postion [ttt ezeichong [ siceaht |
|< —

| — 1 4003 Tank 1
2 4003.1 Tankdeckel 1

3 S_410 0-Ring 41x2 1

Druckanschluss 4 Doppelnippel 1

5 Ansaugnippel 1

6 Einfachnippel 1

7 U-Scheibe 2

8 Tankschlauch 1

9 0-Ring 4

10 M5 Sechskantmutter Sonder 2

Vergaser/betanken

. Anmerkung: Unbedingt den beiligenden flexiblen Silikonschlauch
6 verwenden.

1. Zwei Locher mit jeweils 4,5 mm Durchmesser laut Zeichnung boh-
ren. Durch das Bohren auftretende Grate miissen vorsichtig ent-
fernt werden. Tankbeschldge mit Pendel gemdl} Zeichnung zusam-
menbauen. Jeweils ein 0-Ring innen und einen auRen anbringen.

Hilfsdraht fiir Tankanschliisse Die Schrauben so anziehen, daRR die 0-Ringe nicht an der Seite
herausgequetscht werden.

2. Mit Hilfe eines 2-mm-Drahtes den Druckanschluss und den
Betankungsanschluss in den Tank einfddeln (durch die
Tankoffnung). Den Tankdeckel mit 0-Ring und Gefiihl aufdrehen.
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Baustufe 3 (1 von 3): Montage TriLink-Hebel (Nick)

1 1001 Trilinkhebel 1
2 B_06 Flanschlager-7x3x3 4
3 1002 Distanz-Trilinkhebel 2,0 mm 1
4 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 2
5 1000 Trilink-Nickmitnehmer 1
6 S_304 PaRscheibe-6x3x0,5 1
7 1008 Distanz-Nickmitnehmer 1
8 S_133 DIN912-M3x12 1
@ 9 2000 Gestdange 16 mm 1
10 2010 Kugelkopf 1

Heli Professional REVOLUTION

1. Kugelbolzen in die richtigen Gewinde einschrauben, siehe
Zeichnung.

2. Die Kugellager mit Schraubensicherungslack einkleben.

3. Toleranzen die zur Schwergangigkeit von Kugellagern fiihren, mit
beiliegenden PaRscheiben ausgleichen. Die PalRscheiben hierzu
finden Sie in einem separaten Beutel (Pal3scheiben und
Ersatzschrauben M3).

Achten Sie auf die unterschiedlichen Positionen der Kugelbolzen!
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Baustufe 3 (2 von 3): Montage TriLink-Hebel Roll (links)

Seite 8

Heli Professional REVOLUTION

1 1001 Trilinkhebel 1
2 B_06 Flanschlager-7x3x3 2
3 1002 Distanz-Trilinkhebel 1
4 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 3

1. Kugelbolzen in die richtigen Gewinde einschrauben, siehe
Zeichnung.

2. Die Kugellager mit Schraubensicherungslack einkleben.

3. Toleranzen die zur Schwergangigkeit von Kugellagern fiihren, mit
beiliegenden PaRscheiben ausgleichen. Die PaRscheiben hierzu
finden Sie in einem separaten Beutel (Pal3scheiben und
Ersatzschrauben M3).

Achten Sie auf die unterschiedlichen Positionen der Kugelbolzen!



Baustufe 3 (3 von 3): Montage Montage TriLink-Hebel Roll (rechts)

1 1001 Trilinkhebel 1
2 B_06 Flanschlager-7x3x3 2
3 1002 Distanz-Trilinkhebel 1
4 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 3

1. Kugelbolzen in die richtigen Gewinde einschrauben, siehe
Zeichnung.

2. Die Kugellager mit Schraubensicherungslack einkleben.

3. Toleranzen die zur Schwergangigkeit von Kugellagern fiihren, mit
beiliegenden PaRscheiben ausgleichen. Die PalRscheiben hierzu
finden Sie in einem separaten Beutel (Pal3scheiben und
Ersatzschrauben M3).

Achten Sie auf die unterschiedlichen Positionen der Kugelbolzen!
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Baustufe 4: Montage Servoscheiben

_ Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
Rollservoscheibe (2x) 1 Servoscheibe 6fach 3
2 1804 Kugelbolzen-M2x3,5 4
3 S_103 Mutter-M2 6
4 S_101 DIN912-M2x8 2
5 1805 Kugel-4,8 2
Servoscheibenposition Servoscheibenposition
des Nickservos und des Rollservos links:

Rollservo rechts:
Nickservoscheibe (1x)

1. Zundchst miissen Sie die Servos in die Neutralstellung bringen
(durch anschlielen an Ihre RC-Anlage oder einem geeigneten
Servotester). Finden Sie durch ab- und aufstecken in dieser

Neutralstellung die am besten passenden Ruderarme. Achten Sie

* hierbei auf die Vorsteuerung von 5°.

2. Die Servoscheiben nach Zeichnung montieren.
2 x Roll und 1 x Nick.
3. Die nicht bendtigten Ruderarme entfernen.
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Baustufe 5: Montage Trilink-Servos

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

Servo

2 Servoscheibe vormontiert 1 (3x)

3 Servoscheibenschraube 1 (3x)

Servoscheibenposition Servoscheibenposition
des Nickservos und des Rollservos links:
Rollservo rechts:

1. Vormontierte Servoscheiben laut Skizze auf dem Servo montieren.
Auf Vorsteuerung ca. 5° laut Abbildung achten.
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Baustufe 6: Montage Servoeinheit

1 Servoplatte 2

2 1712 Distanzrdllchen 2

3 S_304 PaRscheibe-6x3x0,5 1

4 1003 Distanz-Seitenplatte 1

5 2002 Gestdange 76 mm Roll 4

6 S_131 DIN912-M3x8 5

7 S_139 DIN912-M3x25 1

8 2010 Kugelkopf 12

\\\\\ 9 2001 Gestange 48 mm 2
‘\ 10 4026 Servoplattendistanz 4
\\\\\ 11 Trilink-Rollservo links 1
‘Q‘)‘ 12 Trilink-Nickservo 1
13 Trilink-Rollservo rechts 1

14 Trilinkhebel-Nick vormontiert 1

15 S_118 Schraube M2.5 x 12 4

* 16 S_116 Stoppmutter M2,5 12

17 S_114 Schraube M2,5 x 20 8

1. Montage des Servokasten laut Skizze.

2. Pos. 10 als erstes von innen nach aussen in die Servoplatten
eindriicken. Hierbei ist ein kleiner Schraubstock oder eine geeig-
nete Zange hilfreich.

3. Servoschrauben bitte nicht zu fest anziehen. Bei Verwendung
einiger Digitalservos kann es sein, daR diese mit M3 Schrauben
befestigt werden miissen.

4. Die Kugelkdpfe mit der markierten Seite (Kreis) auf die
Kugelbolzen aufklipsen.

(31,5)
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Baustufe 7: Montage Hauptzahnrad und Freilauf

Heli Professional REVOLUTION

4012 Hauptzahnrad

2 1016 Freilaufnabe 1
3 S185 Linse-M4x10 3
4 B_04 Kugellager-19x10x5 2

. Hauptzahnrad mit Freilaufnabe laut Skizze montieren.

Gegebenenfalls einen Tropfen Silikonol auf die Aussenseite der
Nabe aufbringen, damit die Nabe leichter in das Zahnrad einge-
driickt werden kann. Ist ein Eindriicken von Hand nicht moglich,
konnen Sie das Zahnrad auch auf einen Schraubstock oder anderen
geeigneten Gegenstand legen und die Nabe mit vorsichtigen
Hammerschldagen gleichméRig eindriicken. Zwischen Hammer und
Nabe als Schutz eine Hartholzplatte oder dhnliches legen. Achten
Sie darauf, daR die Nabe auf der Unterseite frei aus dem Zahnrad
austreten kann.

Die Schrauben gleichmaRig mit Gefiihl anziehen. Somit ist ein
optimaler Lauf des Zahnrades sichergestellt.

. Die Kugellager mit Sicherungslack einkleben. Die Lagersitze der

Freilaufenabe miissen hierbei vorher unbedingt entfettet werden.
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Baustufe 8: Montage Getriebekasten

1 4005 Rahmen 1
2 4019 Heckriemenrolle 2
Axialspiel mit beiliegenden 3 B_41 Flanschlager-3x10x7 4
PaRscheiben 16x10x0,3 oder 4 4022 Hiilse-3x3,2 2
16x10x0,2 nach Bedarf ausgleichen
(zwischen Domlager und 0,5 mm 5 S_147 U-Scheibe-M3 4
Palischeibe Pos. 9). 6  |S5_135 DIN912-M3x16 2
7 B_40 Flanschlager-19x10x7 2
8 Hauptzahnrad mit Freilauf vormontiert 1
9 S_300 PaRscheibe-16x10x0,5 1
10 1018 Heckriemenrad-70Z 1
11 S_204 Gewindestift-M4x6 2
12 1732 Heckriemen 1
13 1019 Hauptrotorwelle 1
14 4023 Hiilse 6x3,1x8,3 8
15 4009 Strebe 2
16 S_137 DIN912-M3x20 8

1. Montage des Getriebes laut Skizze, dabei das Hauptzahnrad zuletzt
einbauen.

2. Der kleine Bohrungsabstand der Rotorwelle zeigt nach oben.
ANMERKUNG: Nicht vergessen vorher den Heckriemen
einzufadeln!!!

3. Wiederum die Kugellager mit Schraubensicherung in den unteren
Lagersitz im Rahmen einkleben. Auch die Kugellager in den beiden
Heckriemenrollen einkleben. Wie bei den TriLink-Hebeln vorher die
Lager auf Leichtgdngigkeit iiberpriifen und gegebenenfalls

Falls Sie das optionale Zubehdr “Heckriemenandriickrollenset” Toleranzen mit Pal3scheiben ausgleichen.
dazugekauft haben, kdnnen Sie bereits jetzt die vordere 4. Heckriemenrad mittels Stiftschrauben mit der Rotorwelle verbin-
Heckriemenandriickrolle montieren (siehe Seite 76). den (Bohrungen auf der Welle beachten).
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Baustufe 8: Montage Getriebekasten (Detailansicht)
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Baustufe 9 (S + CF): Montage Verbrenner-Motor

(=)
1 Getriebe vormontiert 1
2 S_179 U-Scheibe-M4 6
3 S_184 DIN912-M4x16 6
’ 4 S_305 PaRscheibe 8x4x0,2 4
) 5 Motor montiert 1
Auf der Innenseite den < 187 DINOL2Miria >
Sensor fUr Drehzahlregler 6 -187 -Max
(GV-]) montieren. h‘\'@‘a 7 4006_1 Motortrdger links 4
o ) 8 4007_1 Motortrdger rechts 1
9 4029_1 Distanz Landegestell links 1
10 4029_2 Distanz Landegestell rechts 1
11 S_132 DIN912 M3x10 4
12 4025_Elektro-Motortrager 1
13 S_132 DIN912 M3x10 4

1. Motortrager und Motor laut Skizze an Rahmen montieren. Die
Schrauben noch nicht mit Schraubensicherungslack einkleben.
Nach der Montage des Landegestells werden dann alle
Kompontenten in Baustufe 10 spannungsfrei ausgerichtet.

2. Achtung: Aufgrund des recht groRen Moduls von 1,5 mul} das
Zahnflankenspiel grofziigig eingestellt sein. Gegebenenfalls hierzu
die Pal3scheiben Pos. 4 verwenden.
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Baustufe 9 (S + CF): Montage Verbrenner-Motor
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Baustufe 9 (ECF) 1 von 3: Montage Elektro-Motor

Heli Professional REVOLUTION

4 4022 Hiilse-3x3,2 8
5 S_147 U-Scheibe-M3 8
15 S_134 DIN912-M3x14 8
16 4025 Elektro-Motor-Trager 1
17 S_133 DIN912-M3x12 4

1. Montieren Sie den Elektro-Motortrager laut Abbildung. Achten Sie
beim verschrauben mit dem Hauptrahmen daR kein axiales Spiel
an der Hauptrotorwelle entsteht (beim Verschrauben mit einer
Hand leichten Druck von oben auf den Hauptrahmen ausiiben).




Baustufe 9 (ECF) 2 von 3: Montage Elektro-Motor

1 Getriebekasten vormontiert 1
2 DIN7991 M4x10 - 5.6N Inbus-Senkk. 2
3 Brushless-Elektromotor 1
4 Elektro-Motorritzel 1
5 S_203 Gewindestift M4x5 1

1. Montieren Sie den Motor zundchst probehalber ohne
Sicherungslack mit beiden Inbus-Senkkopfschrauben.

2. Nun das Motorritzel laut Zeichnung auf die Welle aufschieben und
mittig mit dem Hauptzahnrad ausrichten. Das Ritzel mit der
Madenschraube (Gewindestift Pos. 5) gegen die Planfldche der
Motorwelle mit wenig Sicherungslack fixieren. Achten Sie darauf,
daR moglichst kein Sicherungslack zwischen Welle und Ritzel lauft
(sparsam verwenden).

3. Stellen Sie nun das Zahnflankenspiel grofziigig ein und verschrau-
ben Sie den Motor endgiiltig mit Sicherungslack.
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Baustufe 9 (ECF) 3 von 3: Montage Elektro-Motor

1 Getriebekasten vormontiert 1

2 4031 Hulse-4x8x7,5 6

3 4006_1 Motortrager links 1

4 4007_1 Motortrdger rechts 1

— 5 S_178 U-Scheibe-M4 6

N — W
JE AL T T e II\III\IIIIIII\I ‘\I\I||:I|\I|
" m\\\l\ L T T B ™ 6 S_177 DIN912-M4x25 6
=

1. Beide Rahmenseitenteile (Verbrenner-Motortrager) laut Abbildung
mit Distanzhiilsen montieren.
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Baustufe 10 (S): Montage Landegestell (Detailansicht)

=
1 4000 Landegestell 1

2 4028 Hiilse Landegest. oben 6x3,1x8 8

e 3 S_148 U-Scheibe-M3-gross 8

4 S_134 DIN912-M3x14 8

5 Mechanik mit Motor vormontiert 1

6 S_147 U-Scheibe-M3 2

7 S_207 Gewindestift M3x12 2

8 4017 Haubenbolzen 2

1. Setzen Sie den fertig montierten Rahmen auf das Landegestell.
Beim Verschrauben kleben Sie die Hiilsen Pos. 2 mit ein wenig
Epoxy ein. Dazu bringen Sie das Harz sparsam mit einem Stift in
die Locher des Landegestells ein und verteilen dies rundherum.

2. Die mit Beilagscheibe und Hiilse bestiickten Schrauben werden
nun alle eingeschraubt und festgezogen.

3. Die Motortragerschrauben wieder l6sen.

4. Jetzt wird die ganze Motortragereinheit optimal und spannungs-
frei ausgerichtet. Achten Sie darauf das die seitlichen Abstande
von Kupplungsglocke zum Vorbauhalter gleich sind sowie das
Zahnradspiel leichtgdngig lduft. Ist der Motor gut ausgerichtet
werden alle Schrauben der Reihe nach einzeln wieder aufgedreht
und mit Schraubensicherungslack gesichert, wieder festgezogen.

5. Gewindestift (Pos. 7) mit Loctice in Haubenbolzen bis zum
Anschlag eindrehen. Haubenbolzen mit Loctite am Rahmen
montieren.
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Baustufe 10 (CF): Montage Landegestell

1 4042_1 Rahmenhalter lang 2
2 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 4
3 4047_1 CFK-Kufenplatte links 1
4 4047_2 CFK-Kufenplatte rechts 1
5 4041_5 CFK-Tankhalter 1
8 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 2

1. Verschrauben Sie beide CFK-Kufenplatten laut Zeichnung mit den
beiden Rahmenhaltern. Die Blechschrauben eventuell mit einem
Tropfen Sekundenkleber sichern.
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Baustufe 10 (CF): Montage Landegestell

Heli Professional REVOLUTION

1 4041 CFK-Seitenplatte 2
2 4043 Distanzhiilsen Delrin 4
3 4045 Exzenter 2
4 S_139 DIN912 M3x25 6
5 S_131 DIN912 M3x8 6
6 S_148 U-Scheibe M3 groR 6
7 4044 Strebenauge 2
9 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 4
11 S_450 Blechschraube M2,9x15 2

4.

. Verbinden Sie nun beide Seitenplatten mit dem vorbereiteten

Landegestell.

. Bereiten Sie beide Seitenteile mit Schrauben (Pos. 4),

Distanzhiilsen Delrin (Pos. 2) und den Exzentern (Pos. 3) laut
Abbildung vor.

. Montieren Sie nun die Mechanik und verschrauben die Seitenteile

mit den Schrauben (Pos. 2) am Rahmen. Mit den SchraubenPos. 4
wird die Einheit nun auf beiden Seiten mit dem Motortrdger ver-
bunden. Alles spannungsfrei aussrichten und dann provisorisch
verschrauben. Wenn alles pal3t, die Schrauben jeweils einzeln
nochmals lG6sen und mit Loctite gesichert erneut festziehen. Die
Schrauben Pos. 4 mit Gefiihl anziehen.

Die Heckstreben mit den Alustrebenaugen auf beiden Seiten laut
Abbildung befestigen.

Blechschrauben kdnnen eventuell mit einem kleinen Tropfen
Sekundenkleber gesichert werden.
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Baustufe 10 (ECF): Montage Landegestell

1 4042_1 Rahmenhalter lang 2
2 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 4
3 4047_1 CFK-Kufenplatte links 1
4 4047_2 CFK-Kufenplatte rechts 1
6 T_1006 CFK-Akkuschiene 1
7 S_451 Senkkopfschraube M2,9x9,5 4
8 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 2

* blau gekennzeichnete Teile sind optionales Zubehor

1. Verschrauben Sie beide CFK-Kufenplatten laut Zeichnung mit den
beiden Rahmenhaltern. Die Blechschrauben eventuell mit einem
Tropfen Sekundenkleber sichern.
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Baustufe 10 (ECF): Montage Landegestell

1 4041 CFK-Seitenplatte 2
2 4043 Distanzhiilsen Delrin 6
4 S_139 DIN912 M3x25 6
5 S_131 DIN912 M3x8 6
6 S_148 U-Scheibe M3 groR 6
7 4044 Strebenauge 2
9 S_407 Blechschraube M2,9x9,5 4
10 S_450 Blechschraube M2,9x15 2

4.

. Verbinden Sie nun beide Seitenplatten mit dem vorbereiteten

Landegestell.

. Bereiten Sie beide Seitenteile mit Schrauben (Pos. 4),

Distanzhiilsen Delrin (Pos. 2) laut Abbildung vor.

. Montieren Sie nun die Mechanik und verschrauben die Seitenteile

mit den Schrauben (Pos. 2) am Rahmen. Mit den Schrauben Pos. 4
wird die Einheit nun auf beiden Seiten mit dem Motortrdger ver-
bunden. Alles spannungsfrei aussrichten und dann provisorisch
verschrauben. Wenn alles pal3t, die Schrauben jeweils einzeln
nochmals l6sen und mit Loctite gesichert erneut festziehen. Die
Schrauben Pos. 4 mit Gefiihl anziehen.

Die Heckstreben mit den Alustrebenaugen auf beiden Seiten laut
Abbildung befestigen.

Blechschrauben kdnnen eventuell mit einem kleinen Tropfen

Sekundenkleber gesichert werden.

Heli Professional REVOLUTION
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Baustufe 11 (Teil 1 von 2): Montage Pitchkompensator

Heli Professional REVOLUTION

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1101 PK-Arm 1
2 B_06 Flanschlager 7x3x3 8
3 PalRscheibe 5x3x0,3 4
4 1805 Kugel-4,8 2
5 S_101 DIN912 M2x8 1
6 1100 PK-KK-Aufnahme 2
7 S_118 DIN912-M2,5x14 2
8 2010 Kugelkopf 2
9 S_133 DIN912-M3x12 2

. Die Teile laut Zeichnung montieren.
. Pos. 4 (Kugel) auf die abgefrdste Seite des PK-Armes montieren.
. Nur wenn sich die Kugellager zu stramm bewegen, die Pal3scheibe

Pos. 3 einsetzen.

. Den Kugelkopf Pos. 8 soweit aufschrauben, dass ca. 1 mm Abstand

zu Pos. 6 ist. Die Markierung zum Pitchkompensator-Arm hin.



Baustufe 11 (Teil 2 von 2): Montage Pitchkompensator

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1102 PK-Mittelteil 1
3 S_304 PaRscheibe 6x3,1x0,5 2
4 S_133 DIN912-M3x12 2
5 Pitchkompensatorarme vormontiert 2

1. Bei der Montage der Pitchkompensatorarme an das
Pitchkompensator-Mittelstiick muss eine 0,5mm Pal3scheibe
unterlegt werden.
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Baustufe 12 (Teil 1 von 3): Montage Taumelscheibe

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

1104 Taumelscheibe

2 1800 Kugelbolzen M3x4,5 4

Kugelbolzen innen
fur Pitchkompensator

Kugelbolzen mittig
(FAI) od. aussen |
(3D) fiir Mischhebel
am Blatthalter

1. Montage laut Zeichnung.
2. Position vom Kugelbolzen fiir Mischhebel-Blatthalter am
Taumelscheibeninnenring:

mittig = FAI Flugstil
aullen = 3D Flugstil

Seite 28 Heli Professional REVOLUTION



Baustufe 12 (Teil 2 von 3): Montage Taumelscheibe

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
2 1007 Trilinkbriicke 1
3 1801 Kugelbolzen-M3x6 3
4 S_130 DIN912-M3x6 1
6 Taumelscheibe vormontiert 1

9 1. Taumelscheibenbiigel mit Taumelscheibe verschrauben und mit
Kugelbolzen versehen. Kugelbolzen bitte mit Gefiihl anziehen.
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Baustufe 12 (Teil 3 von 3): Montage Taumelscheibe und Pitchkompensator

Heli Professional REVOLUTION

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
3 Taumelscheibe vormontiert 1
4 Pitchkompensator vormontiert 1

1. Pitchkompensator auf die Taumelscheibe klipsen. Dabei zeigt wie
immer die Markierung des Kugelkopfes zum Kugelbolzen.

2. Die Verbindung wird iiber die inneren Kugelbolzen der
Taumelscheibe hergestellt.

Anmerkung:

Diese Baustufe sollte nicht auf der Hauptrotorwelle ausgefiihrt
werden, da ansonsten Anlenkung vom Pitchkompesator zur
Taumelscheibe unter der Spannung verbogen werden konnte und
damit die Leichtgangigkeit der Komponenten nicht mehr gewdhr-
leistet ware.



Baustufe 13: Montage Servokasten an Mechanik

1 Mechanik mit Landegestell vormontiert 1
2 Servokasten vormontiert 1
3 S_139 DIN912-M3x25 2
4 4022 Hilse 5,5x3,2x3,2 2
5 S_148 U-Scheibe-M3-gross 4
6 S_132 DIN912-M3x10 4
7 Trilinkhebel rechts vormontiert 1
8 Trilinkhebel links vormontiert 1

i
%<<<<<<</

1. Setzen Sie den Servokasten laut Zeichnung auf den Rahmen und
verschrauben Sie ihn von beiden Seiten.
2. Ebenso die Trilinkhebel mit Hiilse Pos. 4 von beiden Seiten befe-
stigen. Auf links und rechts achten (oberer Kugelbolzen ist vorne
I und unterer ist hinten).
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Baustufe 14: Einbau der Taumelscheibe/Pitchkompensator

1 2000 Gestange 15 mm 2 2 Taumelscheibe + PK vormontiert 1

2 2010 Kugelkopf 4 3 Schub TS Trilink-links 1

4 Schub TS Trilink-rechts 1
5 1103 PK-Mitnehmer 1
6 S_205 Gewindestift M3 x 4 2

Ndlls

AL,

1. Schubstangen fiir die Taumelscheibe (vom TriLinkhebel) konfektio-
nieren. Beide Kugelkopfe bis auf Anschlag zusammendrehen.

2. Die vormontierte Taumelscheibe-Pitchkompensator-Einheit auf die
Rotorwelle aufschieben.

3. Die Schubstangen mit Trilink-Hebeln links und rechts verbinden
(Kugelkopfmarkierung zeigt wiederum zum Kugelbolzen).

4. Pitchkompensator-Taumelscheiben-Mitnehmer montieren, aber nur
leicht festziehen mit Gewindestifte (Pos. 6). Dieser wird nochmals
spater nach der Rotorkopfmontage exakt ausgerichtet.

LI JMﬁWﬁ\

| |
N o
e == S _
= = v@ =
N

Anmerkung: Achten Sie darauf, daR die Einheit Pitchkompensator
und Pitchkompensator-Mitnehmer leichtgangig lduft. Sollte dies
nicht so sein, nehmen Sie zundchst den Pitchkompensator-
Mitnehmer wieder von der Hauptrotorwelle.

Kleine Spannungen kdnnen entfernt nehmen wenn Sie die
Taumelscheibe am Innenring mit der linken Hand festhalten und mit
der rechten Hand die Pitchkompensatoreinheit mit Gefiihl einmal
nach Links und nach Rechts bis zum Widerstand drehen.

Weitere MalRnahmen:

Gegebenenfalls die Laufrillen im Pitchkompensator mit einer
Nagelfeile entgraten und die Stahlstifte des Pitchkompensator-
Mitnehmers mit einem feinen Schmirgelpapier abziehen.
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Baustufe 15: Montage Blatthalter (Hauptrotor)

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1106 Blatthalter 1
2 1111 Mischhebelarm 1
3 S_131 DIN912-M3x8 2
4 PalRscheibe 13,8x8,1x0,5 1
5 B_10 Kugellager-16x8x5 2
6 B_22 Axiallager-16x8x5 1

1. Montage laut Zeichnung.

2. Die inneren Kugellager (zum Schlaggelenk zeigend) unbedingt mit
Schraubensicherungslack einkleben.

3. Pos. 6 (Axiallager) mit Kugellagerfett gut einfetten. Darauf ach-
ten, dass die Anlaufscheibe des Axiallagers mit der 8,2-mm-
Bohrung zuerst in den Blatthalter eingedriickt werden muss.
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Baustufe 16: Montage Mischhebel 3D (Hauptrotor)

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1110 Mischhebel 1
Lange Seite des Arms 2 B_06 Flanschlager-7x3x3 2
\ 5 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 1
6 1802 Kugelbolzen-M3x8,5 1
7 1021 Distanz-5x3x4 1

montieren.

1. Pos. 6 (Kugelbolzen) auf der langen Seite des Mischhebels

2. Wie immer alles mit Schraubensicherungslack sichern, auch die

Kugellager.
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Baustufe 17: Montage der Mischhebel (3D) an Blatthalter

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
3 S_134 DIN912-M3x14 1
5 22 Hauptrotor Blatthalter 1
6 23 Hauptrotor Mischhebel 1
8 S_304 PaRscheibe 6x3x0,5 1

1. Beim Montieren des Mischhebels an den Blatthalter die
PalRscheibe (Pos. 8) einsetzen.
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Baustufe 18 (1 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1107 Zentralstiick 1
2 B_30 Flanschlager 9x4x4 2
3 1112 Paddelstangenwippe 1
4 S_180 Linse-M4x6 2
5 B_08 Kugellager-9x4x4 2

1. Pos. 2 (Flanschlager) mit Schraubensicherungslack von innen ins
Zentralstiick einkleben.

2. Pos. 5 (Kugellager) mit Schraubensicherungslack in
Paddelstangenwippe einkleben.

3. Pos. 3 mit Zentralstiick verschrauben.

Seite 36 Heli Professional REVOLUTION



Baustufe 18 (2 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
\ 4 1109_1 0-Ring Schlaggelenk 2
5 1109 Schlaggelenk 1
6 1108_1 Blattlagerwelle 1
7 1120 Bronzebuchse 2

1. Schlaggelenk laut Zeichnung zusammenbauen und auf die richtige
Reihenfolge achten.
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Baustufe 18 (3 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
3 S_403 PaRstift-8x26 1
4 S_149 DIN912-M3x4 2
5 S_147 U-Scheibe-M3 2

1. Schlaggelenk mit dem Absatz nach oben in das Zentralstiick
setzen und den PaRtift (Pos. 3) durch die obere Bohrung schieben
und mit den Schrauben sichern.
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Baustufe 18 (4 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
3 0-Ring 11x6x2,5 3
5 S_406 PaRstift-6x26 1
6 S_149 DIN912-M3x4 4
7 S_147 U-Scheibe-M3 4
8 Montagedorn 2

1. Das Schlaggelenk zur Seite ausschwenken und die gewiinschte
Anzahl der 0-Ringe in die Bohrung des Schlaggelenks einlegen.
2. Schlaggelenk wieder zuriick schwenken und den mit Montagedorn
versehenen PaRstift kraftig durch die untere Bohrung driicken.

Dannach den Montagedorn wieder entfernen.
3. Den Palstift mit den Schrauben sichern.

Anmerkung:
Anzahl der 0-Ringe hangt vom Flugstil des Piloten ab.

Bei 3 Stiick, weiche Dampfung -> normaler Flugstil F3C
Bis zu 5 Stiick, harte Dampfung -> fiir 3D Flugstil.

Anmerkung: bei einer harten Dampfung kann es beim Hochlaufen des
Systems sowie bei Rotorkopfdrehzahlen unter 1500 rpm zu einem
leichten “Schiitteln” kommen (besonders im Winter).
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Baustufe 18 (5 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Heli Professional REVOLUTION

3 S_405 DIN912-M5x12 2
6 Schub Paddelstange-Blatthalter-rechts 2
9 S_190 Spezialscheibe 2
10 S_312 PaRscheibe 8x14x0,2 2
11 1801 Kugelbolzen-M3x6 2

. Den Kugelbolzen Pos. 11 in die Paddelstangenwippe in

Drehrichtung hinten einschrauben.

. Eventuell auftretendes Axialspiel mit 0,2 mm Pal3scheiben zwi-

schen Blatthalter und Schlaggelenk ausgleichen. Dazu die
Blatthalter vorab mit den Blatthalterschrauben (ohne
Sicherungslack) festziehen. Danach Schrauben wieder l6sen.

. Pos. 3 (Schraube M 5x12) + Pos. 9 (Scheibe) mit ausreichend

Schraubensicherungslack in die Blattlagerwelle einschrauben und
gut festziehen.

. Beide Gestdnge Pos. 6 bis auf 1 mm Zwischenraum zusammen-

drehen und auf die Kugelbolzen der Paddelstangenwippe und den
kiirzeren Kugelbolzen des Mischhebels klippsen.




Baustufe 18 (6 von 7): Montage Hauptrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

1114 Paddelstangenanlenkung

2 1802 Kugelbolzen-M3x8,5 2

1. Paddelstangenanlenkung laut Zeichnung montieren. Schrauben und
Kugelbolzen mit Gefiihl anziehen.
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Baustufe 18 (7 von 7): Montage Hauptrotorkopf

=_ 2 1113 Paddelstange 4x500 1
-~ ___ 4 S 306 PaRscheibe 8x4x0,5 2
\

U R\ 5 S_111 DIN912-M2,5x8 4

| \\\

|
— //
00 4« =

1. Paddelstangenanlenkung laut Zeichnung auf der Paddelstange
montieren, PalRscheibe Pos. 4 (zwischen Paddelstangenanlenkung
und Kugellager der Paddelstangenwippe) nicht vergessen.

2. Die Paddelstange in der Ldnge mit MaRRlineal genau vermitteln.

Die Schrauben Pos. 5 gleichmdRig anziehen und mit Loctite
sichern.
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Baustufe 19: Endmontage Hauptrotorkopf

1 TS + PK montiert 1
2 Hauptrotorkopf montiert 1
3 S_135 DIN912-M3x16 1
4 S_133 DIN912-M3x12 2
5 S_205 Gewindestift- M3x6 2

1
]

=l
PR

=

Schraube Pos. 3 durch Zentralstiick und Rotorwelle verschrauben.

2. Jetzt die 2 Schrauben Pos. 4 wie in der Zeichnung einschrauben
und gleichmaRig festziehen.

Schraubensicherungslack nicht vergessen.

3. Den PK-Mitnehmer biindig ans Zentralstiick schieben, so daRR der
kleine Stahlstift des PK-Mitnehmers in dem Schlitz der
Zentralstiickklemmung den PK exakt auf 90° zur Paddelstange
ausrichtet. Piloten, die eine individuelle Taumelscheibendrehung
bevorzugen, konnen den Stift im PK-Mitnehmer einfach entfernen
bzw. weglassen.
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Baustufe 20: Montage Schubstangen Hauptrotorkopf

1 Hauptrotor montiert 1
| () — 2 Schub TS Mischhebel-rechts 2
~e 3 Schub PK-Paddelst-rechts 2
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@ B - 1. Die Schubstangen des Rotorkopfes wie in Zeichnung montieren
0 = | und wie immer mit der Markierung voraus aufklipsen.
= L || 2. Die lange Schubstange fiihrt von der Taumelscheibe zum

Mischhebel der Blatthalter am Rotorkopf. Die kurze Schubstange
fiihrt vom Pitchkompensator zur Paddelstangenanlenkung.
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Baustufe 21 (1 von 2): Montage Vorbau (S)

Platz fUr Steuergerdate Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
(links und rechts) Empfangerakku
1 4001 Vorbau links 1
Bohrung for
Servokabel (8mm) 2 4001_1 Vorbau rechts 1
Empfanger 3 Servo 1
4 Servoscheibe 1fach 1
5 Servoscheibenschraube 1
6 S_103 Mutter-M2 1
7 S_101 DIN912-M2x8 1
8 1805 Kugel-4,8 1
9 S_430 Blechschraube-M2x20 4
10 4030 Aludistanz Vorbau 5,8x3x12,2 2
11 U-Scheibe 4,7 x 2,2 x 0,3 4

1. Kleben Sie die beiden Distanzen Pos. 10 mit etwas Epoxy ein.

2. Auf der Innenseite der linken Vorbauhalfte Pos. 1 befinden sich
Vertiefungen um den Klebstoff (Epoxyd Harz) anzubringen und die
beiden Halften zu verkleben.

WICHTIG: Klebestellen an beiden Seiten gut anschleifen!

3. Bohren Sie ein 8-mm-Loch vom RC-Schacht in die Servo-
Aussparung fiir das Servokabel.

4. Das Gasservo laut Skizze einbauen.

Durchbruch Sensor (8 mm Loch) Drehzahlregler 5. Beiliegendes Kunststoffpldttchen kann zum Einbau eines Schalters
im rechten Servoschacht verwendet werden.
Durchbruch Servokabel nach Bedarf 6. Schiitzen Sie Ihren Empfanger und Empfangerakku vor Vibrationen

mit einer 2 bis 3 mm starken Schaumstoffmatte oder Moosgummi.

Dazu das Material an Boden, Seiten und Deckel so anbringen, daf

Kabe[verb'indungen oberes/unteres Fach nach Bedarf sich der Deckel méglichst ohne Spannung schlieRen (dRt, die
Komponenten aber fixiert sind.

Durchbruch (8 mm Loch) fiir Gasservo und Schalterfach 7 Bej Einsatz eines Drehzahlreglers kann das Loch zum

Drehzahlreglersensor in den Kiihlschacht nach Verlegung wieder

mit Silikon abgedichtet werden.

Durchbruch (8 mm Loch) Steuergerat Drehzahlregler

Durchbruch (8-10 mm Loch) fiir Steuergerdt Kreisel
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Baustufe 21 (2 von 2): Endmontage Vorbau + Deckel (S)

— * 1 Mechanik teilmontiert 1
5 2 Unterer Vorbau verklebt 1
o . S o
] j“.'\_.;‘..‘ 3 S_134 DIN912-M3x14 4
AN 7 AGCS
Yo £181 0= 3
N « T}&;/,m";‘?) i 4 S_147 U-Scheibe-M3 6
3 o A G
N \’g"rﬁhi‘)\\"" 5 S_136 DIN912-M3x18 2
7 "\““ﬁ%:l!ﬂ?@{':%% 6 4002 Vorbaudecke 1
‘?4 lﬁ';‘,‘!,@.’ % ‘ 7 S_134 DIN912-M3x14 2
8 S_148 U-Scheibe-M3-gross 2
9 2013 Gestange-60mm 1
10 2010 Kugelkopf-2,5 2
11 S_430 Blechschraube-M2x20 2
12 Kreisel 1
13 U-Scheibe 4,7 x 2,2 x 0,3 2

1. Montieren Sie den Vorbau laut Skizze. Falls notwendig, den
Vergaser losen. Falls die Schrauben Pos. 3 + 4 am
Kurbelwellengehduse des Motors anstehen, miissen Sie diese
Schrauben um 1 - 2 mm abschleifen bzw. kiirzen. Alternativ kon-
nen Sie u.U. auch eine zusdtzliche Beilagscheibe unterlegen.

2. Um die Schrauben Pos. 11+13 einzudrehen, mit einem 1-mm-
Bohrer vorbohren. Den Deckel dann mit 2 mm aufbohren.

3. Das Gasgestdnge montieren. Bei der gezeigten Stellung sollte der
Vergaser 50% geoffnet sein.

4. Die Kreiselkabel durch den Deckel fiihren (mit 8 mm bohren).

5. Kabel der Taumelscheibenservos und des Heckservos von der
rechten Seite in die RC-Box fiihren. Dementsprechend grof3 genug
bohren oder frdsen (achten Sie auf die geniigend Drehzahl beim
Frasen damit das Material nicht ausreiRt).
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Baustufe 22 (1 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Heli Professional REVOLUTION

1 4200 CFK Vorbau Seitenteil 2
2 Silikonschlauch 1
3 S_113 DIN912 M2,5x14 4
4 S_151 Mutter M2,5 4
5 Gas-Servo 1
6 S_117 U-Scheibe M2,5 4
7 S_116 Stoppmutter M2,5 4

1. Halbieren Sie den mitgelieferten Silikonschlauch und schlitzen Sie
beide Halften auf einer Seite auf. Die vorbereiteten
Schlauchstiicke werden in die Haubenaufnahmen der Seitenteile
aufgeschoben und mit Sekundenkleber oder Flissig-Silikon
gesichert (siehe Zeichnung).

Nur fiir REVOLUTION Verbrenner-Version:

2. Nehmen Sie eine der beiden groRen Seitenplatten und verschrau-
ben Sie von innen aus die M2,5 Inbusschrauben (Pos. 3,
Schraubenkopf befindet sich spater auf der Innenseite des
Vorbaus) mit den normalen M2,5-Muttern (Pos. 4). Bitte gut mit
Schraubensicherungslack fixieren.

3. Montieren Sie das Gasservo laut Zeichnung auf den vorbereiteten
Stehbolzen mit Beilagscheiben und Stoppmuttern (Pos. 6 und 7).
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Baustufe 22 (2 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Heli Professional REVOLUTION

1 4200 CFK-Vorbau-Seitenteil (rechts) 1
2 4203 CFK-Vorbau Bodenplatte unten 1
3 4202 CFK-Vorbau Bodenplatte mitte 1
4 4201 CFK-Vorbau Bodenplatte oben 1

. Stellen Sie das rechte Seitenteil aufrecht vor sich auf eine ebene

Flache. Stecken Sie nun Bodenplatte Pos. 2 in die untersteste
Aufnahmereihe der Seitenplatte. Beachten Sie die Richtung der
Haken. Zur Fixierung konnen Sie die Platte ein wenig Richtung
Hauptrotorwelle ziehen.

. Stecken Sie nun die mittlere Platte in die Aufnahmereihe (entge-

gengesetzt zur der Bodenplatte zeigen hier die Haken nach vorne)
und fixieren Sie die Platte in dem Sie sie ein klein wenig nach
vorne schieben.

. Montieren Sie nun die oberste Platte laut Zeichnung.




Baustufe 22 (3 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Heli Professional REVOLUTION

5 4204 Vorbauplatte hinten 1

1. Stecken Sie nun die hintere Vorbauplatte (Pos. 5) in die
Aufnahmen. Dazu legen Sie am besten den Vorbau flach vor sich
hin.

Anmerkung Elektro-REVOLUTION:

Wenn Sie Kabel von innen in die verschiedenen Etagen verlegen
mochten, sollten Sie vorab entsprechende Offnungen mit einer klei-
nen Trennscheibe (Dremel oder dhnlich) in die hintere Bodenplatte
einarbeiten, indem Sie je nach Bedarf ein paar Zwischenstege her-
austrennen.
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Baustufe 22 (4 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Heli Professional REVOLUTION

1 4200 CFK-Vorbau Seitenplatte links 1
7 S_131 DIN912 M3x8 2
8 S_145 Stoppmutter M3 2

. Stecken Sie die linke Seitenplatte auf den vorbereiteten Vorbau.

Dazu liegt der vorbereitete Vorbau vor Ihnen flach auf einer
Ebene. Fangen Sie mit den vorderen Offnungen im Bereich der
unteren und mittleren Bodenplatte an. Mit der zweiten Hand kon-
nen Sie die Bodenplatten entsprechen korrigieren und gegebenen-
falls verschieben um die Haken durch die Aufnahmen zu fiihren.

. Sobald die linke Seitenplatte vollstandig verbunden bzw. aufge-

steckt ist, ziehen Sie oberste und mittlere Bodenplatte nach
vorne.

. Nun ziehen Sie die hintere Bodenplatte bis zum Anschlag nach

oben.

. Als letztes ziehen Sie die unterste Bodenplatte mit zum Anschlag

in Richtung Hauptrotorwelle. Nun sperrt die unterste Bodenplatte
die hintere Platte, indem Sie unter dieser Platte durchlauft (siehe
Zeichnung Seite 9).

. Fixieren Sie die untere Bodenplatte mit der M3x8 Inbusschraube

(Pos. 7) und Stoppmutter M3 (Pos. 8) auf beiden Seitenteilen.
Alternativ kdnnen Sie auch den mit beiliegenden Aluminium-
Abstandsbolzen verbauen.




Baustufe 22 (5 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Heli Professional REVOLUTION

7 4205 CFK-Vorbau Unterlage Liifterring 2
8 4206 CFK-Vorbau Liifterring 1
9 S_132 DIN912 M3x10 4
10 S_145 Stoppmuter M3 6

1. Montieren Sie den Liifterring mit Unterlagen laut Zeichnung. Der

Liifterring wird bei der Elektro-Version nicht benétigt.

Anmerkung: Der Liifterring wird aussen auf die Distanzplattchen

geschraubt!
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Baustufe 22 (6 von 7): Montage Vorbau CF + ECF

Seite 52
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9 S_132 DIN912 M3x10 (Elektro: S135 M3x16) 2
17 S_148 U-Scheibe M3 groRR 4
18 S_135 DIN912 M3x16 4
19 4022 Hiilse 3x3,2 (Elektro: 4023 Hiilse 3x8,3) 2

1. Entfernen Sie zur leichteren Montage des Vorbaus das Liifterrad.

2. Schrauben Sie laut Zeichnung den fertigen Vorbau an die
Mechanik (Vorbauhalter und Motortrdger), ziehen Sie die
Schrauben noch nicht fest an, die Einheit mul® noch ausgerichtet
werden.

Sollten Teile des CFK-Vorbaus aufgrund von Material und Frédstole-
ranzen zu locker in der Steckverbindung sitzen, empfehlen wir diese
mit einem Tropfen Sekundenkleber (dickflissig) zu sichern. Der
Tropfen wird hierbei von aussen an die Verhakungen der Teile
gegeben.

ACHTUNG Verbrenner-Variante:

Beim Einsatz eines Drehzahlregler wie z.B. Governor GV1 kann es
sein, dal} sie aufgrund der schmalen Bauart des CFK-Vorbaus den
Sensor des Drehzahlreglers anderst verschrauben miissen. Entweder
Sie beniitzen dazu eine Linsenflaschkopfschraube (wie herkdmmlich
von aussen verscrhaubt) oder Sie verschrauben den Sensor von innen
(Schraubenkopf zeigt zur Kupplungsglocke) und verwenden aul3en
eine normale M2,5 Mutter (gesichert durch Loctite). Bei letzterer
Methode sollte die Schraubenldnge so dimensioniert sein, daR die
Schraube mit dem Gewinde der Mutter abschlief3t.

ACHTUNG Elektro-Variante:

Beachten Sie, dal¥ bei der Elektro-Variante auf Pos. 9 M3x16
Schrauben mit Hiilse 4023 3x8,3 verwendet werden mulR. Diese
Hiilsen (beim Verbrenner die Distanzhiilsen der Vorbauhalter) befin-
den sich bereits in Ihrem REVOLUTION Baukasten und sind nicht
Bestandteil des CFK-Vorbau-Kits.




Baustufe 22 (7 von 7): Montage Vorbau CF + ECF
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2 4207 CFK-Vorbau Luftleitplatte 1

3 S_152 Linse M3x6 2

1. Setzen Sie die Luftleitplatte mit der Nase in die Lasche des
Liifterrings und richten den Vorbau so aus, daR die Luftleitplatte
laut Zeichnung mit den Linsenflachkopfschrauben verschraubt
werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf die Aussparungen
des Vorbaus fiir das Hauptzahnrad, damit oben und unten der
gleiche Abstand eingehalten wird.

2. Nun wird die Luftleitplatte endgiiltig verschraubt und die
Linsenkopfschrauben mit Loctite festgezogen.

3. Nachdem der Vorbau nun ausgerichtet ist, ziehen Sie alle
Schrauben mit Loctice endgiiltig fest.

4. Setzen Sie das Liifterrad wieder auf das Kupplungsgewicht und
verschrauben es mit Loctite.
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Baustufe 23

1115 Standard Paddel

1

Steverpaddel
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1. Die Steuerpaddel mit Schraubensicherungslack auf die

Paddelstange aufschrauben und exakt parallel zur

Paddelstangenanlenkung ausrichten. Zur genauen Ausrichtung

eine Paddelstangenlehre verwenden.
2. Darauf achten, dass beide Paddel den gleichen Anstellwinkel von

haben.
3. Paddelstange symmetrisch ausrichten.

00
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Baustufe 24: Einbau Tank

1 Mechanik teilmontiert 1
2 Tank vormontiert 1
3 S_206 Gewindestift-M6x70 2

—T

1. Tank laut Skizze in das Landegestell einschieben und anschliellen
wie in der Tankmontage beschrieben. Der obere Rahmenteil dient
als zusatzliche Tanksicherung, deshalb streift er beim Einschieben
am Rahmen.

2. Die beiden Nylonschrauben Pos.2 mit etwas Epoxyharz einkleben.
Bitte nur in die Bohrungen des Landegestells Epoxy einbringen.
WICHTIG: Die Nylonschrauben auf Anschlag einkleben.
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Einbau Schalldampfer
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Mechanik teilmontiert

4033 Schalldampferdistanz 15x50x7

Kompaktdampfer

2

Pos. 2)

(

1. Den Schallddmpfer mit beiliegendem Distanzstiick

montieren.
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Baustufe 26: Montage Heckrotor-Blatthalter

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 B_25 Kugellager-10x5x4 1
2 B_08 Kugellager-10x4x4 2
3 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 1
4 1034 Heckblatthalter 1

1. Montage laut Zeichnung. Zuerst die beiden duReren Kugellager
(Pos. 2) montieren. Bei Schwergdngigkeit die Blatthalter vorher
erwdrmen. Tipp: verwenden Sie eine alte 10-mm-Rotorwelle um
die Lager vorsichtig mit leichten Hammerschldgen einfiihren zu
konnen. Darauf achten, daR das innere Lager sauber im Lagersitz
des Blatthalters sitzt. Danach das Lager (1) montieren. Beachten
Sie die unterschiedlichen LagergroRen 1 + 2.

2. Alle Kugellager mit Schraubensicherungslack einkleben.

3. Den Kugelbolzen mit Gefiihl anziehen.
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Baustufe 27: Montage Heckrotorkopf

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1033 Heckrotornabe 1
4 S_117 U-Scheibe-M2,5 2
5 S_111 DIN912-M2,5x8 2
6 S_409 0-Ring 7x5x1 2
8 Heckrotorblatthalter vormontiert 2

1. Heckrotorkopf laut Zeichnung zusammenbauen.
Schraubensicherungslack nicht vergessen.
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Baustufe 28: Montage Heckrotorsteuerbriicke
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Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1030 Schiebehiilse 1
3 B_07 Kugellager-10x6x3 2
4 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 1
6 1027 Steuerring 1
7 1032_1 Hecksteuerbriicke 1
8 1032_2 Arme Hecksteuerbriicke 2
9 Stahlstift 2x7,5 (1032.2) 2

. Die Alu-Schiebehiilse mit Lagern bestiicken und die

Messingschiebehiilse durchfiihren. Die Kugelbolzen montieren und
die Hecksteuerbriicke gerade auf die Messingschiebehiilse auf-
schrauben Nur soweit anziehen, dass die Lager noch leichtgdngig
sind die Einheit aber axial spielfrei lduft.

. Die Hecksteuerbriickenarme montieren. Den Stahlstift vorsichtig

mit einer Zange durch die Briicke und Arme durchdriicken und mit-
tig ausrichten. Hierbei keinerlei Klebstoffe verwenden.
Gegebenenfalls die Arme sowie die Briicke mit einem Skalpell vor-
sichtig entgraten.



Baustufe 29: Endmontage Heckrotor

Position  Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1031 Heckrotorwelle 1
3 S_203 Gewindestift-M4x5 1
5 S_137 DIN912-M3x20 2
6 S_145 Stoppmutter-M3 2
7 Heckrotorkopf 1
9 Heckrotorschiebehiilse 1

1. Heckrotornabe auf Heckwelle schieben und Hecksteuerbriicke mit
Kugelbolzen verbinden. Die Heckrotornabe mit Stiftschraube
Pos. 3 auf Senkkeilung der Heckwelle festziehen. Dabei zuerst die
Heckrotornabe ausrichten und die Stiftschraube (spitz) leicht ein-
drehen. Dann die Heckrotornabe leicht hin und her bewegen damit
die Stiftschraube absolut mittig in der Keilung sitzt. Dann die
Stiftschraube mit Schraubensicherungslack festziehen.
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Baustufe 30: Montage Heckrotor-Servo
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1 1060 Servoaufnahme CFK 1
2 1054 Servohalter Uni 1
3 1054 Servohalter Uni 1
4 1050 Drehstabaufnahme 1
5 Servo 1
6 Servoscheibe 2fach 1
7 1059 Servoplattchen 2
8 S_113 DIN912-M2,5x14 4
9 S_116 Stoppmutter-M2,5 4
10 S_135 DIN912-M3x16 1
11 S_103 Mutter-M2 2
12 S_101 DIN912-M2x8 2
13 S_205 Gewindestift-M3x4 2
14 S_132 DIN912-M3x10 2
15 Servoscheibenschraube 1
16 S_145 Stoppmutter-M3 1

1. Drehstabmitnehmer mit vorbereitetem Servo-Ruderarm verschrau-
ben. Madenschrauben Pos. 13 provisorisch in Drehstabmitnehmer
eindrehen.

2. Montage des Heckservos auf die Servoaufnahme mit oberer und
unterer Alu-Rohrschelle.

3. In Servoneutralstellung den Drehstabmitnehmer senkrecht
aufsetzen und mit dem Servo verschrauben.



Baustufe 31 (1 von 3): Montage Heckausleger

Heli Professional REVOLUTION

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

1037 Heckrohr 24x22x785
2 1025 Heckrotorgehaduse 1
3 S_132 DIN912-M3x10 2
4 S_131 DIN912-M3x8 3
5 1028 Drehstablagerung 1
6 S_133 DIN912-M3x12 1
7 S_130 DIN912-M3x6 2
8 1039 Seitenleitwerk 1
9 1035 Hohenleitwerk 1
10 Flanschkugellager 13 x 5 x 4 2

. Flanschkugellager von innen (Flansch innen) in das

Heckrotorgehduse einpressen und mit Loctite sichern.

. Seitenleitwerk am Heckgetriebegehduse anschrauben.
. Kleines Hohenleitwerk durch Seitenleitwerk hindurch mit dem

Heckgehduse verschrauben.

. Drehstablagerung unten an das Heckrotorgehduse schrauben.
. Heckrotorgehduse vorerst leicht auf Heckrohr klemmen.
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Baustufe 31 (2 von 3): Montage Heckausleger
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Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 Heckausleger montiert 1
2 S_407 Blechschraube M2,9x8,8 2
3 1022 Drehstabfiihrung 2
4 Heckservo vormontiert 1
5 1053 Drehstab 7x5,3x700 1
6 1029 Steuerhebel 1
7 S_118 DIN912-M2,5x12 1

. Nach dieser Reihenfolge die Teile von vorne auf das Heckrohr

aufschieben:
- 2x Drehstabfiihrung
- Heckservo am Halter

. Den Drehstab von hinten durch Drehstablagerung und die

2 Drehstabfiihrungen in die Drehstabaufnahme am Servo auf
Anschlag schieben und parallel zum Heckrohr ausrichten.

. Heckservo mit Gefiihl so auf dem Heckrohr festziehen, daR der

Heck-Steuerhebel des Drehstabs biindig mit der Fiihrung am
Heckgetriebegehduse anliegt.

. Jetzt die Drehstabfiihrungen mit den Schrauben Pos. 2 festziehen.

Darauf achten, dass der Drehstab sich ohne Spannung leicht-
gdngig drehen ldsst.




Baustufe 31 (3 von 3): Montage Heckausleger
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1 Mechanik 1
2 4034 Heckstrebe 7x5,3x700 2
3 Heckausleger 1
4 4021 Strebenhalter 1
5 S_140 DIN 912 M3x30 3
6 S_145 Stoppmutter M3 2

. Den Heckriemen mit Hilfe einer Schnur durch das Heckrohr ziehen.
. Den Heckausleger in den Rahmen stecken und die Schraube Pos.6

nur eindrehen, noch nicht einkleben. (erst nach Einbau des
Heckrotors und dem Spannen des Riemens).

. Heckstreben auf die Nylonschrauben drehen (ohne

Schraubensicherung).

. Nun Heckstreben mit dem Strebenhalter Pos. 4 laut Skizze zusam-

men bauen. Achten Sie beim Strebenhalter auf die Fiihrungen der
Streben (weiter Abstand der Aussparungen zeigt nach vorne, der
enge Abstand nach hinten). Stoppmuttern in die unteren
Aussparungen des Heckstrebenhalter eindriicken.
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Baustufe 32: Endmontage Heckrotor an Heckausleger

PalRscheibe S311 10x5x0,2 gegebenen-
falls zwischen Riemenrad und Kugellager
einbauen, falls das Riemenrad Axialspiel
hat.
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Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 Mechanik montiert 1
2 Heckrotor (Baustufe 31) 1
3 1036 Heckriemenrad-14Z 1
4 S_201 Gewindestift mit Spitz M3x6 1
5 S_200 Gewindestift-M3x6 1
6 1732 Heckriemen 1

. Heckriemen vorne an der Mechanik vom Riemenrad abstreifen,

damit dieser am Heckgehduse geniigend weit herausragt
(Heckriemen macht im Heckrohr eine Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn).

. Riemen hinten um das Heckriemenrad legen und dieses ins

Heckgehduse einfiihren.

. Darauf achten, dass die Welle im Gegenuhrzeigersinn dreht

(Heckbldtter miissen oben nach hinten drehen) wenn der
Hauptrotor in Drehrichtung dreht (rechts).

. Heckrotorwelle durchschieben und mit Madenschrauben befesti-

gen. WICHTIG: Riemenrad zuerst mit spitzer Madenschraube im
Zentrierloch auf der Heckwelle positionieren. Diese Schraube
mit etwas Sicherungslack versehen und nur ganz leicht eindre-
hen, nicht festziehen.

. Danach mit der flachen Madenschraube das Riemenrad endgiiltig

auf der Abflachung der Heckwelle festschrauben. Diese Schraube
ebenfalls mit Sicherungslack versehen, dabei aber nicht die Welle
mitverkleben.

. Spannen Sie nun den Heckriemen, indem Sie den Heckausleger am

Heckrotorgehduse oder Seitenleitwerk nach hinten ziehen. Der
Riemen ist geniligend gespannt, wenn dieser am Heckrotorgehduse
max. 5 mm nach unten gedriickt werden kann. Richten Sie den
Heckrotor exakt 90° zur Hauptrotorwelle/Mechanik aus. Offnen Sie
beim Spannen die vordere Klemmschraube am Heckrohrhalter nur
ein wenig, so daR das Heckrohr nicht von der Spannung selbst-
standig zuriickgezogen wird.

. Ziehen Sie jetzt alle nur vorldufig angezogenen Schrauben endgiil-

tig fest und sichern diese mit Loctite.



Baustufe 33: Montage Haube

Position

Teile-Nr./Bezeichnung

Mechanik montiert

Stiickzahl

2 Haube 1
3 Moosgummi 1
4 Haubengummi 2

Tipp: Die optional erhdtliche GFK/CFK-Haube gibt es fertig lackiert in den Kombinationen
gelb/weiR (Variante “Lemon Shock”, siehe Bild oben) sowie in gelb/rot verlaufend (Variante

Custom Sunburst). Die Haube wiegt nur ca. 185 gr.

1. Beiliegender Moosgummi wird an die Innenseiten
Seitenwand) der Haubenfiihrungtasche des Vorbaus
mit Sekundenkleber oder Epoxy eingeklebt, damit dort
die Haube gedampft unter leichtem Druck aufgesteckt
werden kann. Bei der CF(/E)-Version wird ein aufge-
schnittener Silikonschlauch in die Aussparungen auf-
gesteckt.

2. Die zwei Haubengummis in die bereits gebohrten
Locher am Haubenhinterteil eindriicken.

3. Gegebenenfalls die Aussparungen fiir den
Schalldampfer anpassen bzw. weiter ausarbeiten.

Aus Griinden der optimalen Sichtbarkeit empfehlen wir
das Haubenfenster (Kontur ist auf der Haube bereits vor-
gegeben) entsprechend kontrastreich zu lackieren. Bitte
verwenden Sie einen spritfesten Lack (z.B. 2K-Lack).

Heli Professional REVOLUTION
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Baustufe 34: Montage Hauptrotorblatter

Anmerkung Einstellung Hauptrotorblatter:

Wir empfehlen den REVOLUTION auf eine horizontale Tischplatte zu stellen und die Blatter
jeweils iiber die Nasenspitze ausgerichtet mit einer Pitcheinstell-Lehre zundchst auf Sender-
Pitch-Neutralstellung auf 0° Pitch einzustellen. Dazu mul} die Taumelscheibe in neutrale,
horizontale Lage gebracht werden (90° zur Rotorwelle) und die Paddelstange mit einer
Libelle mit Wasserwage horizontal ausgerichtet werden. Uberpriifen Sie dann die max. und
min. Pitchwerte. Der Anstellwinkel der Blatthalter wird ausschlieBlich iiber die lange
Schubstange vom Blatthaltermischhebel zur Taumelscheibe eingestellt. Bei 0° stehen die
TriLink-Hebel 90° waagrecht zur Rotorwelle und die Pitchkompensatorarme in einer Ebene
zueinander.
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1 Mechanik montiert 1
2 S_175 Blattschraube (12.9) M4x33 2
3 S_178 U-Scheibe-M4 4
4 S_176 Stoppmutter-M4 2
5 Rotorblatt 2

1. Befestigen Sie beide Rotorbldtter mit den speziellen
Rotorblattschrauben (Pos. 2).

2. Die Rotorbldtter so anziehen, daR sie sich nur mit etwas Kraft im
Blatthalter schwenken lassen. Zufest angezogene Rotorblatter
verursachen Vibrationen und kénnen das Flugverhalten ungiinstig
beeinflulRen.




Baustufe 35: Montage Heckrotorblatter

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

Mechanik montiert

S_137 Blattschraube-M3x20

S_145 Stoppmutter-M3

Heckrotorblatt

Anmerkung Einstellung Pitchweg Heckrotor:
Stellen Sie iiber Ihr Kreiselsystem die linken und rechten Pitchwege auf die groRtmdglichen
Ausschldge ein, ohne dal} ein mechanischer Anschlag auftritt. Je groRer die Wege, deste

besser kann das Kreiselsystem arbeiten. 1. Befestigen Sie beide Rotorbldtter mit den speziellen
Bei Futaba-Kreisel und RC-Anlagen steht die Kreiselrichtung auf Reverse und die linken und Rotorblattschrauben (Pos. 2).

rechten Ausschldge auf 145%. Das Heckservo lduft dabei senderseitig in der normalen 2. Die Rotorbldtter so anziehen, dass sie sich nur mit etwas Kraft im
Drehrichtung. Blatthalter schwenken lassen.
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alternative Baustufe 16: Montage Mischhebel F3C (Hauptrotor)
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Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 1110 Mischhebel 1
2 B_06 Flanschlager-7x3x3 2
5 1800 Kugelbolzen-M3x4,5 1
6 1802 Kugelbolzen-M3x8,5 1
7 1021 Distanz-5x3x4 1

1. Pos. 6 (Kugelbolzen) auf der kurzen Seite des Mischhebels

montieren.

2. Wie immer alles mit Schraubensicherungslack sichern, auch die

Kugellager.




alternative Baustufe 17: Montage der Mischhebel an Blatthalter F3C

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

S_134 DIN912-M3x14

5 22 Hauptrotor Blatthalter 1

6 23 Hauptrotor Mischhebel 1

@ 8 S_304 PaRscheibe 6x3x0,5 1

Kurze Seite des Arms

1. Beim Montieren des Mischhebels an den Blatthalter die
PalRscheibe (Pos. 8) einsetzen.
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alternative Baustufe 18 (5 von 7): Montage Hauptrotorkopf F3C
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1 Zentralstlick montiert 1
2 Blatthalter montiert 2
3 S_405 DIN912-M5x12 2
4 S_190 Spezialscheibe 2
5 1802 Kugelbolzen-M3x8,5 2
6 Schub Paddelstange-Blatthalter-rechts 2

. Den Kugelbolzen Pos. 5 in die Paddelstangenwippe in

Drehrichtung hinten einschrauben.

. Eventuell auftretendes Axialspiel mit 0,2 mm Pal3scheiben zwi-

schen Blatthalter und Schlaggelenk ausgleichen. Dazu die
Blatthalter vorab mit den Blatthalterschrauben (ohne
Sicherungslack) festziehen. Danach Schrauben wieder l6sen.

. Pos. 3 (Schraube M 5x12) + Pos. 4 (Scheibe) mit ausreichend

Schraubensicherungslack in die Blattlagerwelle einschrauben und
gut festziehen.

. Beide Gestdnge Pos. 6 bis auf Anschlag zusammendrehen und auf

die Kugelbolzen der Paddelstangenwippe und den kiirzeren
Kugelbolzen des Mischhebels klipsen.




alternative Baustufe 18 (6 von 7): Montage Hauptrotorkopf F3C

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

1114 Paddelstangenanlenkung

2 1801 Kugelbolzen-M3x6 2

1. Paddelstangenanlenkung laut Zeichnung montieren. Schrauben und
Kugelbolzen mit Gefiihl anziehen.
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alternative Baustufe 18 (7 von 7): Montage Hauptrotorkopf F3C
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Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl

1113 Paddelstange 4x500

4 S_306 PaRscheibe 8x4x0,5 2

5 S_111 DIN912-M2,5x8 4

1. Paddelstangenanlenkung laut Zeichnung auf der Paddelstange
montieren, PalRscheibe Pos. 4 (zwischen Paddelstangenanlenkung
und Kugellager der Paddelstangenwippe) nicht vergessen.

2. Die Paddelstange in der Lange mit Mal3lineal genau vermitteln.

Anmerkung: Die Schrauben Pos. 5 gleichmaRig anziehen und mit

Loctite sichern



alternative Baustufe 20: Montage Schubstangen Hauptrotorkopf F3C

— 1 Hauptrotor montiert 1
, 0 RN 2 Schub TS Mischhebel-rechts 2
S
= - AN 3 Schub PK-Paddelst-rechts 2
G)\\" : OO |/® @
0
—— 1
A N :
WD 0 @y g i
3 0 - 2

81 mm

1
S
S
O 1

S
(S
26 mm

1. Die Schubstangen des Rotorkopfes wie in Zeichnung montieren
° ~ B und wie immer mit der Markierung voraus aufklipsen.

N - 2. Die lange Schubstange fiihrt von der Taumelscheibe zum
Mischhebel der Blatthalter am Rotorkopf. Die kurze Schubstange
fiihrt vom Pitchkompensator zur Paddelstangenanlenkung.
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Optionales Heckriemenandriickrollenset: Montage am Hauptzahnrad

Position | Teile-Nr./Bezeichnung Stiickzahl
1 Hauptrahmen 1
2 4022 Distanzhiilse 3x3,2 1
3 B_45 Kugellager 3x3x8 2
4 S_169 Linse M3x12 1

1. Vordere Heckriemenandriickrolle laut Zeichnung montieren.
Schraubensicherungslack nicht vergessen!
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Optionales Heckriemenandriickrollenset: Montage am Heckrotor

1024 Halter Andriickrolle
10 S_152 Linse M3 x 6 2
11 S_147 U-Scheibe M3 2
12 S_159 DIN912 M3x40 1
13 S_145 Stoppmutter M3 1
14 1729 Distanzhiilse 3x10x3,6 2
15 B_06 Flanschlager 7x3x3 2
16 4022 Distanzhiilse 3x3,2 1
17 1023 Andriickrolle 1

1. Zuerst Andriickrollenhalter Pos. 9 montieren.

2. Lager mit Distanzbuchse in Andriickrolle einsetzen. Die Lager mit
Loctite verkleben.

3. Andriickrolle laut Zeichnung mit Distanzhiilsen montieren.
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Besuchen Sie uns im Internet unter www.heli-pro.de.
Dort finden Sie unter anderem, Zubehor, aktualisierte Versionen des Handbuchs sowie

wichtige Tipps- und Tricks und vieles mehr...

€. HEL

PROFESSIONAL

Kirchstrasse 2 - D-73547 Lorch

Tel. +49 7172 / 919680 - Fax +49 7172 / 919681
eMail: info@heli-pro.de
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